
Tunnels de Cholfirst et Fäsenstaub

Des liaisons sécurisées sur l’axe de transit nord–sud

Johnson Controls sécurise les tunnels de Fäsenstaub et Cholfirst près de 
Schaffhausen avec une technologie anti-incendie fiable et redondante.

Case Study

Les tunnels de Cholfirst et Fäsenstaub
Pour circuler vite et en sécurité d’un canton à l’autre : le tron-
çon de l’autoroute 4 (A4) entre Flurlingen dans le canton de 
Zurich et la frontière de Thayngen, dans le canton de Schaff-
house, a été mis en service en 1996. Les ouvrages majeurs de 
ce parcours sont les deux tunnels de Cholfirst et Fäsenstaub et 
la galerie de Schönenberg. Plus de 25.000 véhicules emprun-
tent chaque jour ce tronçon et ce parcours est également un
point clé du trafic régional et un axe de transit nord-sud 
important. En 2013, le système d’alarme incendie existant 
des deux tunnels (tronçons 06 et 08) a été remplacé par un 
nouveau modèle moderne de l’expert de la sécurité Johnson 
Controls.

Le défi
Johnson Controls a donc obtenu en 2013 la commande de 
renouvellement de cette technologie anti-incendie : il a fallu 
monter dans chacun des deux tunnels un détecteur linéaire à 
fibres optiques pour détecter la température au plafond. Un 
détecteur de fumée froide devait également être installé au 
sommet du tunnel. Ce projet était soumis à des conditions 
particulières : il n’est pas si simple de barrer un itinéraire de 
liaison aussi important pour des travaux. Tous les travaux ont 
dû être réalisés pendant les heures d’ouverture du tunnel et 
pendant la nuit. Ceci a été valable aussi bien pour l’installation 
que pour la mise en réseau avec des ouvrages extérieurs, par 
exemple le système d’éclairage et de ventilation et le système
de pilotage global. Une interruption de la disponibilité des 
alarmes n’était pas non plus acceptable. Il a donc fallu intégrer 
la nouvelle installation parallèlement à celle qui existait tout 
en contrôlant en même temps les deux systèmes pendant les 
tests de fonctionnement. C’est seulement une fois que les 
tests ont été satisfaisants que l’équipe de Johnson Controls a 
pu démonter l’ancienne installation.
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Des infrastructures critiques : 
Le tunnel de Cholfirst situé sur la rive sud du Rhin est composé 
d’un tube à trois voies de circulation et présente une inclinai-
son en longueur d’environ 4,8 % ; le tunnel de Fäsenstaub à 
deux voies se trouve sur la rive nord du Rhin, mesure 1.460 m 
de long et n’a qu’une faible inclinaison en longueur. 
(Source : www.cholfirsttunnel.ch)

Ces deux parcours ont été équipés d’une technologie anti-
incendie moderne de Johnson Controls. 
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www.tyco.ch - www.johnsoncontrols.ch

Ce sont justement les infrastructures critiques comme les tunnels de Cholfirst 
et Fäsenstaub qui doivent être sécurisées de manière fiable car un incendie 
pourrait y avoir des conséquences catastrophiques.

La solution
Désormais, dans les deux tunnels, des systèmes d’alarme 
incendie de type ZETTLER EXPERT équipés de centrales MX 
et d’une commande ZX Sensor Laser Plus* sont en service. Ce 
système linéaire d’alarme thermique de marque ZETTLER de 
Johnson Controls convient surtout pour surveiller sans lacunes 
des ouvrages longs et ramifiés tels que les tunnels de circula-
tion et d’approvisionnement. La commande du système d’alar-
me incendie de la centrale communique avec les commandes
locales. Les unités d’exploitation des détecteurs linéaires 
(ZX Laser*) et des détecteurs de fumée froide FireGuard2 
à automate programmable sont connectées par ProfiBus via 
une liaison à fibres optiques à la centrale d’alarme incendie 
et procurent ainsi une représentation toujours actualisée des 
processus.

Les détecteurs de fumée froide fonctionnent suivant le prin-
cipe de la mesure du flou visuel mais sont optimisés au niveau 
de l’angle de dispersion, de la plage de mesure, du seuil de 
réaction et de l’exploitation des signaux pour la détection de
 fumées et d’incendies. Pour l’émission de l’alarme, on peut 
utiliser aussi bien la valeur absolue que le gradient de flou 
visuel. Le détecteur mesure à l’intérieur de l’appareil l’intensité 
de la lumière dispersée de l’air circulant dans le tunnel. En plus 
du flou visuel, le détecteur enregistre la température de l’air 
ambiant.

Par ailleurs, la même commande locale est utilisée en redon-
dance dans la centrale conjuguée. Ce système garantit une vi-
sion synoptique des événements et des états, de même qu’un 
maximum de disponibilité de tous les équipements. Outre la 
centrale d’alarme incendie, on a installé pour les deux tunnels 
un ordinateur sectoriel séparé qui constitue l’interface avec les 
équipements tiers et le poste de pilotage global.

Tyco Integrated Fire & Security (Schweiz) AG 
Bahnweg 11 - 8808 Pfäffikon/SZ 
Tel +41 58 445 40 00 - Fax +41 58 445 40 01 
www.tyco.ch - tyco.ch@tycoint.ch

une société de Johnson Controls

Ph
ot

o 
: O

ffi
ce

 fé
dé

ra
l d

es
 ro

ut
es

 (O
FR

O
U

)

Données du projet :
Durée : de 2013 à 2015
Systèmes : système d’alarme incendie ZETTLER EXPERT 
avec détecteur thermique linéaire (ZX Laser*) et détecteur de 
fumée froide à automate programmable
Utilisation : alarme incendie
Bénéfices pour le client : sécurité des usagers en cas d’in-
cendie, mise en réseau des systèmes de sécurité, systèmes 
extérieurs à l’équipement et raccordement à la commande 
UeLS, commande de toutes les fonctions de sécurité dans le 
tunnel

*Modèle suivant : MZX SensorLaserTM Plus


