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Améliorations de l’efficacité
énergétique dans un datacenter –
Équipe des services énergétiques, Royaume-Uni et Irlande 

Nous fournissons des services et solutions personnalisés aux 
entreprises opérant dans toutes les branches de l’industrie. Dans 
la suite de ce document, nous décrivons la manière dont nous 
sommes parvenus à résoudre un problème particulier rencontré 
par un acteur du marché des datacenters.

Problématique rencontrée

Deux circuits d’eau réfrigérée assuraient le refroidissement du 
datacenter, chacun étant alimenté par trois refroidisseurs de  
418 kW fonctionnant à l’ammoniac. Les deux circuits d’eau  
réfrigérée alimentent vingt-quatre unités de climatisation pour 
salles informatiques (UCSI) au sein du datacenter (c.-à-d. 12  
unités par circuit). Les UCSI fournissent à l’allée de données, de 
l’air traité via un sol surélevé. L’air est ensuite renvoyé aux USCI 
à un niveau supérieur, où il est traité puis remis en circulation 
par le biais du vide dans le sol surélevé pour refroidir à nouveau 
l’allée de données.

Une unité de traitement de l’air frais (UTA) est également pré-
sente pour fournir une petite quantité d’air traité frais dans l’allée 
e données afin de maintenir une qualité de l’air satisfaisante. Les 
circuits d’eau réfrigérée assurent également le refroidissement 
des salles de communications et des salles de charge d’accumu-
lateurs pour alimentations sans interruption (ASI).

Suite à une évaluation complète du site, deux solutions principales 
ont été recommandées, parallèlement à une amélioration des 
performances des accessoires concernant la gestion du débit 
d’air et l’intégration de régulateurs de température visant à  
maximiser les économies potentielles. La principale difficulté était 
de réussir à mettre en application ces recommandations sans 
compromettre la disponibilité et l’activité quotidienne du centre 
de données européen.

Comptant parmi les principaux fournisseurs de solutions clés en main de gestion de l’énergie,  
Johnson Controls bénéficie d’une excellente réputation et de résultats avérés dans ce  
domaine. Nous sommes renommés auprès des utilisateurs pour les avoir aidés à accroître 
leurs performances et leur efficacité par le biais d’une gamme sur mesure de services 
d’offre et de demande d’énergie, allant de l’approvisionnement, à l’identification et la  
mise en oeuvre du projet en passant par la conformité et la gestion de l’énergie.
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Solution 2 : remplacement de l’unité de 
climatisation pour salles informatiques

Les travaux couvraient par ailleurs le remplacement pour cause 
de « fin de vie » de seize anciennes USCI dans les couloirs de 
service nord et sud. Ces équipements ont été remplacés par  
des unités de refroidissement intelligent, fournies avec les tous 
derniers modèles de ventilateurs à vitesse variable CE et des 
régulateurs associés. Le remplacement des USCI existantes a 
également permis d’accroître l’efficacité du site, entraînant des 
économies supplémentaires dès la mise en place d’un programme 
de gestion du débit d’air.

Enfin, le remplacement des USCI a engendré d’autres économies 
au niveau du circuit de refroidissement naturel, en tolérant la 
hausse de la température de l’air de retour et de l’eau réfrigérée 
fournie à 28 °C, étendant la période de refroidissement naturel 
sur l’année.

Avantages et résultats

▸	� Réduction des coûts de maintenance annuels et des risques 
liés à l’emploi de matériel obsolète ou en fin de vie.

▸	� Mise en place d’un circuit de refroidissement naturel capable 
de fournir 309,9 kW de refroidissement naturel à une tempéra-
ture ambiante de l’air de 5 °C.

Solution 1 :  
refroidissement naturel

Fourniture de deux aéro-réfrigérants à air sec pour les circuits 
d’eau réfrigérée. Cette solution a nécessité l’installation de deux 
unités de refroidissement par soufflage d’air pour le circuit d’eau 
réfrigérée afin de proposer une série d’opérations : du refroidis-
sement naturel partiel à une température ambiante extérieure de 
10 °C au refroidissement entièrement naturel à une température 
ambiante extérieure de 5 °C et moins. Basé sur les conditions 
environnementales locales, ce circuit peut fournir plus de 346 kW 
de refroidissement naturel.

Afin d’optimiser les économies potentielles basées sur la tem-
pé-rature de l’air ambiant à l’extérieur tout en maintenant les 
conditions du datacenter, le deuxième volet du projet impliquait 
l’augmentation des points de consigne de l’USCI à une tempéra-
ture de l’air de retour de 25 °C (26 °C de préférence) par rapport 
à son réglage existant de 23 °C.


